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WAKOL RS 5945 Бордюр
Технические Информации

Область применения

Эластичный бордюр на основе полиэтилена с самоклеющей ножкой для разделения
основания к прилегающим элементам. Рекомендуется перед заливкой нивелирующей
массы также перед заливкой тонкой стяжки WAKOL Z 515.

Технические характеристики

Внешний вид: Самоклеющийся эластичный бордюр толщиной 5 мм и
высотой 50 мм

Форма поставки: Рулон 25 метров
4 Рулоны в картонной коробке

Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении: хранить в прахладном месте

морозостойкий

Oбработка

Удалить зашитную плёнку и нанести самоклеющуюся подставку на обозпыленое
основание. После монтажа возможно сразу залить наливным полом.

Важные указания

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные
основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и
соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов
и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии
оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы
рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов.
Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и
действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием
готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.
 
Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.
 
С появлением этой технической информации от 11.08.2022 все предыдущие версии
теряют свою силу.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


